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Etapes de mise en service

Inventaire du matériel et lecture attentive du présent document

Collecte et préparation des informations nécessaires à la configuration du
système

Installation du logiciel ALPHANet PRO

Installation du logiciel ALPHACallisto Supervisor

Câblage et configuration matérielle de chaque module

Installation du driver USB

Création, édition et téléchargement des messages & variables dans
l’afficheur avec le logiciel ALPHANet PRO

Configuration et téléchargement des paramètres dans le module maître
avec le logiciel ALPHACallisto Supervisor
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[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ALPHACallisto ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ ǘǊŝǎ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
huit (8) étapes suivantes :



Installation



Introduction

Un système ALPHACallisto est composé ŘΩǳƴensemble de modules industriels permettant de connecter
les afficheurs Adaptive de la famille ALPHA® aux différentes entrées/sorties présentes dans le monde de
ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ. Quel que soit le type de module utilisé, le mode de fonctionnement repose toujours sur
ƭΩactivation / désactivation de messages, la mise à jour de variables et ƭΩexécution de commandes
spéciales.
Les nombreuses fonctionnalités offertes par ce nouveau produit sont regroupées en quatre catégories :

× Les fonctions liées aux traitements ŘΩentrées discrètes (DI),
× Les fonctions liées aux traitements ŘΩentrées analogiques (AI),
× Les fonctions de connexions aux réseaux industriels (IN),
× Les fonctions liées au calendrier et à ƭΩƘƻǊƭƻƎŜembarquée (CPU).

Un système ALPHACallisto est bâti autour ŘΩǳƴmodule maître et ŘΩŀǳmaximum quinze modules
esclaves.
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Introduction

La configuration et le paramétrage du système sont entièrement réalisés par le logiciel ALPHACallisto
Supervisor qui possède une interface utilisateur simple et conviviale.

× {ȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ²нYΣ ²ƛƴŘƻǿǎ ·t ƻǳ ±ƛǎǘŀ
× Liaison entre le PC et le module maître via USB
× Framework .Net 2.0 installé



Introduction

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞŘƛǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǘŞƭŞŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Messages & Variables Řŀƴǎ ƭΩŀŦŦƛŎƘŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜǎ 
avec le logiciel ALPHANet PRO.

× Système ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ²нYΣ ²ƛƴŘƻǿǎ XP ou Vista
× [ƛŀƛǎƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǎƻƛǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ t/ Ŝǘ ƭΩŀŦŦƛŎƘŜǳǊ ǎƻƛǘ Ǿƛŀ ƭŜ ƳƻŘǳƭŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ pass-through


